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MUSZAKI LEIRAS
SENYO, KOSSUTH UTCA 22.SZAM 66 hrsz.
NAPPALI IDOSEK KLUB EPITESENEK
kiviteli dokumentdcidjahoz

1. Epitészeti miiszaki leirds
Késziilta 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelete alapjan.

1.1. Epitmény rendeltetésének és elhelyezésének leirdsa:
Az épittetd egy ,Nappali Id6sek Klubja” épiiletének megtervezésével bizta meg irodankat.

///// 77

1.2. Telekre és épitményekre vonatkozo épitési eldirdsok:

A telek besorolasa: Vt, telepiiléskdézpont vegyes teriilet, ahol a maximalis beépithetGség
30%, épiiletmagassag 7,50 m és a minimalis zoldfeliilet 25%.

Eléirds szerint Tervezés szerint
Telek tertlete 5226 m2 (100,00%)
Tervezett épiilet teriilete 405,84 m? (7,77%)
Meglévd épiiletek teriilete 1050,39 m? (20,10%)
Beépités dsszesen max. 35% 1456,23 m? (27,87 %)
Tervezett burkolt teriilet 233,00 m? (4,46%)
Meglévd burkolt tertilet 150,00 m? (2,87%)
Burkolt teriilet 383,00 m? (5,20%)
Zoldfeliilet teriilete min. 25% 3386,77 m? (64,81%)
Epiiletmagassag 7,50 m 3,64 m

A fenti adatokbol megadllapithaté, hogy a tervezett beépités az 6vezeti eléirasoknak megfelel.

1.2. Kozlekedési titvonal akaddlymentesitése:
Az épiilet teljesen akadalymentesitve lesz.

1.3. Az épitménybe betervezett épitési termékekre vonatkozé teljesitmény-jellemzo
meghatdrozads:
A tervezett épitmény vonatkozasaban a jogszabalyokban meghatarozottaktdl eltérés
engedélyezése nem sziikséges.
A vonatkozd nemzeti szabvanytol eltéré miiszaki megoldas alkalmazdsara nem Keriilt
sor. Az eltér6 miszaki megoldas: szerkezet/eljaras/szamitasi modszer** a
szabvanyossal legalabb egyenértékdi. Nyilatkozunk, hogy az adott tervezési feladatra
azonos modszer Keriilt alkalmazasra a hatasok (terhek) és az ellenallasok (teherbiras)
megallapitasara és azt a tervezés soran teljes korlien alkalmazasra kertiilt.
Az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldas az Etv. 31. § (1)(2) bekezdés c)-
h) és (4) bekezdésekben meghatarozott kovetelményeknek megfelel, igy kiilondsen:

e amechanikai ellenallas és stabilitas,

e atartdszerkezeti

e azépiiletgépészeti

e villamos és villamvédelmi

e atlizbiztonsag,

e ahigiénia, egészség- és kdrnyezetvédelem,

. a hasznalati biztonsag,

e  azajésrezgés elleni védelem,

e azenergiatakarékossag és hévédelem,

kovetelményeire.
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1.4. Miiszaki megolddsoknak valé megfelelésége az OTEK 50. § (3) bekezdése szerint:
Az alapvet6 kovetelmények kielégitésére a vonatkozé magyar nemzeti szabvanytél nem
tértlink el. A tervezett éplilet elektromos rendszerét ugy alakitjuk ki, hogy napelemmel
torténd elektromos dram hasznalatara alkalmas legyen. A haszndlati melegviz rendszere
jelent6s mértékii megbontasa nélkiil biztositott.

2. Tartoszerkezeti miiszaki leirds

Alapozas: savalap 60 cm szélességben és -1,00 m mélységig, C25/30-XC2-32/F2 betonbdl
B500A (B.60.50) bordas betonacél vasalassal

Labazat: talpgerenda C25/30-XC2-32/F2 beton kitdltéssel BS00A (B.60.50) bordas betonacél
vasalassal

Kiils6 és bels6 teherhordé falazat: 30 cm keramia falazat

Valaszfalak: 10 cm keramia falazat

Koszoru: monolit vasbeton koszord C20/25-XC1-24/F3 betonb6l B500A (B.60.50) bordas
betonacél vasalassal

Foldszint feletti fodém: 15/15 cm fa gerendazat gipszkarton als6 boritassal

Tet6szerkezet: fa tetGszerkezet dsszetett nyeregtetével

Tet6fedés: keramia tet6cserép

Szigetelés: 2x15 cm szalas hdszigetelés a fodémen, homlokzaton 15 cm homlokzati
hészigetelés. Padléban: 1 réteg GV35-6s modifikalt bitumenes lemez felette 12 cm
1épésallé hiszigetel lemez.

Eresz és lefolyo: festett, horganyzott acél fliggéeresz és lefolyocs6

Nyilaszarok: fokozott hdszigetelési miianyag homlokzati nyilaszarok, bels6é ajtok fa
szerkezetiiek.

Burkolatok:
Padléburkolatok: a lent kovetkezd helyiséglistaban, helységenként kiilon- kiilon megnevezve.
Homlokzati burkolat: nemesvakolat
Falburkolatok: a vizes helyiségekben 2,10 m magas csempeburkolat, a személyzeti
tartézkoddban az also és felsé pult kozott szintén csempeburkolat késziil
Festés-mazolas: belso feliiletek 2 réteg diszperzids festést kapnak.

3. Gépészeti miiszaki leirds

Vizellatas: A telken meglévé vizora-akna talalhatd. Viz az utcai kozmiihal6zatra van rakotve.
Az 1j épiilet vizigénye nem haladja meg a meglévé vizcsatlakozas kapacitasat. Az
épiiletbe a vizora-aknatol a foldben fagyhatar alatt vezetett tobbrétegii polimer
csével kozvetleniil vezetjiik be a hasznalati ivovizet.

Szennyviz-elvezetés: A szennyviz halézathoz csatlakozik.

Csapadékviz elvezetés: Az épiilet tet6héjazatardl fiiggGeresz csatornaval gyijtjik a
csapadékvizet, amit lefolyokon keresztiil vezetiink el a telek zoldfeliiletére, ahol
teljes mértékben elszikkad.

Gazellatas: A telken meglévo gazcsatlakozas van.

Fiitési rendszer: F{ités kozponti fiités, a h6leaddok radiatorok, kazan: vegyes tiizelési kazan,

illetve kondenzaciés kazan, az égéstermék a kétkiirtés kéményen keresztiil

tavozik.

A kondenzaciés kazdn bekotéséhez szakagi tervezd altal készitett tervet kell
készittetni.

Légtechnikai rendszerek: Az épiilet helyiségei kozvetleniil kiszell6ztethetéek. A belsd
helyiségek 6nall6 helyiségenkénti szell6zést kapnak.
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4. Epiiletvillamossdgi miiszaki leirds
Az elektromos aram ellatasat az E-On Zrt. kozm{iszolgaltat6 biztositja. Jelenleg az ingatlanon
él16 elektromos mérdéhely talalhato.
Az épiiletben szabvany szerinti elektromos halézatot épitiink ki, melynek része az
energiatakarékos izzéval miikodtetett vilagitas, helyiségenként elhelyezett kapcsolokkal és
dugaljakkal. Az érintésvédelemrdl firelé gondoskodik. Az épiilet hasznalatbavételéhez
érintésvédelmi jegyz6konyvet kell majd késziteni.

5. Rétegrendi kimutatds
1 - Padlo rétegrend

2 cm burkolat + ragaszt6
6 cm aljzatbeton
12 cm ISOVER PERIMATE hészigetel6 rendszer
1 rtg talajnedvesség elleni szigetelés
10 cm szerel6beton
15 cm tomoritett kavicsagy
termett talaj

2 - Fodém rétegrendje
kiszell6ztett padlastér
15 cm szalas hészigetelés
15/15 cm fa gerendazat
kozotte szalas hiszigetelés
5 cm fiiggesztett gipszkarton
2 rtg diszperzios festés

3 - Teté rétegrendje
Creaton Hortobagy keramia cserépfedés
30/50 mm cserépléc
30/50 mm ellenléc
1 rtg paraatereszto6 félia
10/15 cm szarufa
kiszell6ztett padlastér

4 - Teherhordé falazat rétegrendje
kilsé tér
1 rtg nemesvakolat
15 cm hészigeteld rendszer
30 cm Porotherm 30 NF keramia falazat
1,5 cm bels6 vakolat
2 rtg diszperzios festés

5 - Labazat rétegrendje
1,5 mm labazati gyongyvakolat
12 cm XPS hészigetel6 rendszer
1 rtg drénlemez
1 rtg bitumenes lemez
30 cm vasbeton talpgerenda
Termett talaj
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6. Helyiségkimutatds

Helyiségszam Név Bruttd terllet Padlé anyaga
1| Kozlekedd 13.92 m2 Greslap
2|lrodal 13.68 m2 Greslap
3|lIroda 2 12.18 m2 Greslap
4| NGi pihend 15.12 m2 Greslap
5| Férfi pihend 15.84 m2 Greslap
6 | Személyzeti 61t6z6 3.61 m2 Greslap
7 | Személyzeti 2.28 m2 Greslap
8| El6tér 1.44 m2 Greslap
9| Szem.-i WC 1.08 m2 Greslap

10 | Férfi vizesblokk 5.97 m2 Greslap
11 | NGi vizesblokk 6.08 m2 Greslap
12 | Mosdkonyha 7.36 m2 Greslap
13 | Férfi ak. WC és fird6szoba |7.36 m2 Greslap
14 | Raktar 7.60 m2 Greslap
15 | Kazdnhaz 7.98 m2 Greslap
16 | Take. + raktar 7.83 m2 Greslap
17 | Talalékonyha 12.96 m2 Greslap
18 | Széllitdedény 3.30m2 Greslap
19 | Fehér mosogaté 4.40 m2 Greslap
20 | Etkezd 38.94 m2 Greslap
21 | K6z0sségi tér 59.40 m2 Greslap
22 | Terasz 43.83 m2 Greslap
23| Szélfogd 18.62 m2 Greslap
24 | Folyoso 28.80 m2 Greslap
Osszesen 339.58 m2

7. Belsé tt- és térburkolatok, csapadékviz kezelés:
A kozleked6 utakon burkolat késziil. A be nem épitett teriileteken parkositas és fasitas
késziil.
Az épllet tetbfeliiletén keletkez6 csapadékvizek a telek tertiletén teljes mértékben
elszikkadnak.

8. Kozut csatlakozds:

Ajelenlegi allapot szerint a telek kdrbe van keritve, meglévé kozitcsatlakozassal rendelkezik,
igy a gépjarmii kozlekedés szamara 4j kozutcsatlakozast nem kivanunk épiteni. Az ingatlan
megkozelitése a Szabadsag utca fel6l biztositott. Az utca aszfaltozott kozut, mely a helyi
o6nkormanyzat tulajdonaban és kezelésében van.

A meglév6 kapubehajto az érintett Szabadsag utcara kozel merd6legesen helyezkedik el. A bels6
uthalozat esetén az {vsugarak személygépkocsi forgalomra lettek kialakitva, nagy fordulasi
sugarat kovetel nehéz tehergépkocsik/kamionok az épiilet kivitelezése kdzben és az utan sem
jelentkeznek a tervezési tertileten.
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A meglévdé kapubehajté és a kiszolgdld uthalézat magassagi vonalvezetése kapcsolddik a
meglév kozut burkolatszintjéhez, valamint a tervezett épiilet padlomagassagahoz.
A meglévd utcsatlakozas ~3,00 m széles.

9. Munkavédelmi eléirdsok:
Altalanos leiras: A munkavédelemrdl sz616 1993. évi XCIII. torvény és ennek végrehajtasara
kiadott 66993. (XII. 26.) MUM rendelet régziti a gazdalkodé szervezet vezetdinek,
munkaltatdinak valamint a munkavallalék kotelezettségeit, tevékenységeit, magatartas
szabalyait, az egészséget nem veszélyeztetd, biztonsagos munkavégzés kovetelményeinek
megvalositasara

Ennek értelmében a munkaltatdé koteles a biztonsdgos munkavégzés feltételeit
megteremteni, a munkavallalok kotelesek az ezzel kapcsolatos el6irasokat betartani és
kozremiikodni a munkabalesetek, foglalkozasi megbetegedések megel6zésében.

A fenti térvény és rendelet rogziti, hogy a veszélyes és artalmas munkateriileten
(anyagmozgatas, hegesztés...) csak arra alkalmas, szakmai és egészségiigyi szempontbol
megfelel6 személyek foglalkoztathatodk.

Az el6fordulé munkabalesetek els6segélynytjtasahoz sziikséges eszkozokrdl, ment6lada
hasznalhat6é allapotardl, feltoltottségérdl, annak kijelolt helyérdl a munkaltaté koteles
gondoskodni.

Ha barmely munkavallalé az épitési munkahelyen megallapitja, hogy a hasznalt
munkaeszkdz, berendezés vagy segédszerkezet, az alkalmazott technoldgia, vagy a felhasznalt
anyag veszélyforrast jelent, ezt azonnal jelenteni koteles a munka irdnyitéjanak és intézkedést
kell kérnie.

Valamennyi épités kivitelezési munkat ugy kell megszervezni, hogy a munkavallaléra,
illetve a kdrnyezetben tartézkoddkra a veszélyforrasok hatasukat ne tudjak kifejteni.

Munkakérnyezet ismertetése: A munkahelyek kialakitasa lehet6vé teszi a biztonsagos és az
egészséget nem karositd munkavégzést.

A munkavégzés soran a menekiilési utvonalakat - minden kivitelezési fazisban ismertetni
kell a dolgozdkkal és az utvonalak szabadon hagyasat biztositani kell.

Személyi feltételek: Epitési, kivitelezési munkat csak jogszabalyban meghatarozott, szakmai
képesitéssel rendelkez6 és intézkedési joggal felruhazott, munkavédelmi elGirasok
megvaldsitasaért is felel6 személy iranyitasa mellett szabad végezni.

A kivitelezdnek, a felel6s miiszaki vezet6nek munkavédelmi oktatast kell tartani az épitési
tertleten tartdzkodo személyeknek.

Epitési, kivitelezési munkahelyen csak olyan személy tartézkodhat, illetve végezhet
munkat, aki alkohol, vagy a munkavégzési képességére hatranyosan haté szer befolyasa alatt
nem all.

A munkateriileten csak kioktatott, baleset-és munkavédelmi oktatasban részesiilt dolgozé
végezhet munkat.

Betartando fontosabb jogszabalyok:
e 1993. évi XCIII. térvény a munkavédelemrol

66993. (XII. 26.) MUM rendelet a munkavédelmi toérvény végrehajtasarol
32/2012. (XII. 23.) SZMM rendelet

3/2002. (11. 8.) SzCsM-EUM egyiittes rendelet

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkakori, szakmai, illetve személyi higiénés
alkalmassag orvosi vizsgalatarol és véleményezésérdl

27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkoztatas-egészségiigy szolgaltatasarol

e 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkoztatas-egészségligy szolgalatrol.
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10. Altaldnos épitészeti el6irdsok:
Epitési célra szolgalé anyagot, szerkezetet a tervezett épitménybe beépiteni csak az arra
vonatkozdan meghatarozott feltételek szerint szabad.
A nedves technolégiaju kivitelezési folyamatok (betonozas, falazas, vakolas, stb.) csak +5 C°
felett végezhetd, ellenkezd esetben megfeleld vegyi adalékszerek (fagyallo, kotésgyorsitd)
alkalmazasa sziikséges.
Felhivom a figyelmet, hogy a munkavégzés soran a balesetvédelmi, munkavédelmi és
kivitelezési szabdalyzatot be kell tartani!
Felhivom tovabba a figyelmet, hogy a tervben nem szereplé részletek megoldasara
miiszaki vezet6t kell alkalmazni. A tervektdl eltérni csak a tervezd és az épitési hatosag
el6zetes engedélyének megszerzése utdn szabad.

11. Szamitdsok:
312/2012. (XI1.8.) Kormanyrendelet 4. bekezdése alapjan

Epitményérték szdmitdsa:
Az épitésligyi birsdg megallapitdsdnak részletes szabalyairdl szdlo 245/2006. (XII. 5.)
Kormanyrendelet 1. szamu melléklete 2. pontja alapjan: Kereskedelmi, szolgaltato, vendéglato,
kozoOsségi szorakoztatd, sport, szallds, iroda, ipari rendeltetésre szolgald, és egyéb
kézhasznalatu épiilet, épiiletrész, az egységar: 190.000.- Ft/m?

Megjegyzés: ,A nem lakéépiiletbe sorolhato vegyes rendeltetésti épiilet besoroldsdt az elsédleges
(f6)rendeltetés (ennek hidnydban a legnagyobb alapteriiletii rendeltetés) hatdrozza meg.”

Epiilet megnevezése | Osszes alapteriilet Egységar Epitményérték
Nappali idések klubja 339,58 m? 190.000.- Ft. 64.520.200.- Ft

Parkolé szamitas:
Parkol6 szamitas az OTEK 4 szamu melléklete alapjan:

Szama Helyiség neve Burkolat tipusa Teriilet

2 Iroda 1 Greslap 13,68 m? 1 db

3 Iroda 2 Greslap 12,18 m? 1 db

4 N&i pihend Lam. parketta 15,12 m? 1 db
Osszesen: 3db

A szilikséges parkol6 szam 3 db, a tervezett parkolészam 4 db, igy az el6irt értéket
teljesitjiik.

12. Rehabilitdcios tervfejezet:
Komplex akaddalymentesités részletes eldirdsai:
Akadalymentes parkol6: A telken viacolor burkolati parkolék vannak kialakitva, a
helyszinrajzon jel6lt akadalymentes parkolotol indul az akadalymentes titvonal.
Utvonal jelolése: A parkolotdl indulva az akadalymentes bejarathoz vezetd ttvonalat
lathatéan szemmagassagban, azaz a jardéfeliilett6] mérten 1.50 m magassagban elhelyezett
tablakkal jelezziik, melyek a kozlekedést nem akadalyozzak. A tablan a bejarat felé nyil és
kerekesszékes szimbolum jelenik meg, a parkolébdl is jol lathaté tablamérettel. A
feliratozashoz az Ariel talp nélkili bet(itipust valasztottuk.
Rampa A telken a jarda sikja +0,00 szint. Az épiilet egy egységet tartalmaz, melyet komplexen
akadalymentesitjik. A jarda szintjérdl indul az egykard, 1.20 m széles rampa, kozvetleniil
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érkezik a f6bejaratndl 1év6 pihendre, aminek a szintje +0,45. A figyelmeztetd jelzések a rdmpa
indulasanal és érkezésénél és a kozbens6 pihendnél is kialakitandok. (A rampa emelkedése
maximalisan 5% lehet. Egy rdmpakarral max. 45 cm szintkilonbség hidalhaté at, ennek
megfelel6en a rAampa maximalis hossza 9.0 m.) A rampa kiils6 oldalan kétsoros kapaszkodd
kialakitasa sziikséges a jarévonallal parhuzamosan, att6l 70 és 95cm magassagban, mely az
indulo és érkezé végeknél 30 cm-t tulnyulik. A kapaszkoddk 50 mm-es atmérdvel, kor
keresztmetszettel, kontrasztos szinnel késziilnek, a tartéoszloptél 45 mm tavolsagra szerelve.
Az indul6 és érkez6 éleknél 30 cm széles savban a rampa feliilete figyelmeztetd jelzéssel
ellatott, ami a feliilet érdesitésével és kontrasztos szinhasznalattal torténik. A rampa
oldaliranyu vizelvezetését meg kell oldani, ez kifelé torténhet 1.0% keresztirdnyu lejtéssel. A
rampa induld és érkezd szintjén a kerekesszékkel torténé mandverezéshez sziikséges
1.50x1.50 m szabad teriilet biztositott a pihenéknél 1-1.5%-o0s visszagurulast gatld
ellenlejtéssel. A rampa el6tt elhelyezett labtorléracsok, vizelvezetd racsok stb. lyukmérete a
2x2 cm-t nem haladhatja meg. Mivel a rampa szabadtéren keriil kialakitasra, el6tet6 az
id6jarasi koriilményektdl nem védi ezért karbantartasara, ho- és jégmentesitésre kiilonos
gondot kell forditani!

Fébejarat: Az akadalymentesen kialakitott bejaratot az akadalymentesség nemzetkdozi jelével
latjuk el, ez a bejarat mellett tablan elhelyezett, vagy az ajtéra ragasztott kerekesszékes
szimbo6lum. a bejarati ajté6 mellett informaciés tabla keriil elhelyezésre, melyre az épiilet
alaprajza keriil dombornyomott formaba. A bejarati portal iivegezett kialakitasu, ezért az
tivegfeliiletet a gyengén latok tajékozodasanak segitése érdekében vizudlis jelzéssel latjuk el.
Ez lehet az iivegen fixen, szemmagassagban (1.50 m) elhelyezett, legalabb 10 cm atmérdjd,
piros szin{ (figyelmeztet6 jelzések szine!), tomor pontok vagy hasonld méretli -nyitasirany
felé mutatd- nyilak vizszintes sora, esetleg egyéb figyelemfelhivo jelzés. A nyilaszaro keretei a
hattértdl jol elkiloniild, kontrasztos szinezéssel késziilnek. A tervezett kialakitassal az
akadalymentes hasznalathoz sziikséges min. 90 cm széles szabad nyilasméret -OTEK 62§. (5)
bekezdés- biztositott, az alsé 30cm-es savot rugdézna védelemmel ellatott. Kiiszob kialakitasa
kertilendd. Kilincs és egyéb kezel6szervek (pl. ajtonyité gomb, kilincs, stb.) a padlévonaltél
mérten 90-110 cm kozott legyenek. Az el6térben, szemmagassagban a helyiségek
megnevezésével az épllet egyszerlisitett alaprajzat bemutatd eligazité tabla Kkeriil
elhelyezésre.

Szélfogo: A bejarat el6tt a min. 1.50x1.50 m szabad teriilet biztositott, amibe a nyil6 ajté sem
loghat bele. A szélfogdba siillyesztett szennyfogd szényeg kertil elhelyezésre. A szélfogd
el6térben, szemmagassagban a helyiségek megnevezésével az épiilet egyszertsitett alaprajzat
bemutaté dombornyomott eligazité tabla keriil elhelyezésre.

Beltéri ajtok: A beltéri ajtok szabad tokmérete 90/190 cm legyen, a megfelelé névleges
méretet az ajtéd tipusatdl fliggden ennek megfeleléen kell megvalasztani. Az ajték szinezése
kétféleképpen lehetséges, vagy az ajtotokok kontrasztos szinezésével, igy a tok az ajtolaptol
és a falazattdl is eltéré sotétebb szindi, vagy az ajtotok koril ~10 cm széles savban a
mennyezetig éréen a falazatot kontrasztos, sotétebb szinnel festjiik. Az ajtélap alsé része
rugzona (pl. acéllemez) védelmet kap. A nagyobb tivegfeliilettel késziil6 ajtoknal az ajtélapot
a bejaratndl leirtak szerint szemmagassagban elhelyezett szines jelzésekkel tessziik
érzékelhet6bbé. Az ajtok kezel6szervei (kilincs, behtzdkar, stb.) a padlévonaltél mérten 90-
110 cm kozott kertilnek elhelyezésre, kontrasztos az ajtélaptol eltérd szinnel.

Tablak, piktogramok, jelzések: A bejaratot, a vizesblokkokat és az akadalymentesen
hasznalhat6 helyiségeket kerekesszékes piktogrammal latjuk el. A tablak épiileten beliil jol
lathatéan szemmagassagban keriilnek elhelyezésre. A helyiségek funkcidjelzését tartalmazd
tablakat kozvetleniil az ajt6é mellett, a falon helyezziik el, amin a kontrasztos (pl. kék hattéren
sarga v. fehér betii) szoveg alatt dombornyomott felirat is késziil. A feliratozasnal alkalmazott
betliméreteket az észlelési tavolsag fliggvényében valasztjuk meg. Az egyéb informacios
tablak nagyitott betiis és dombornyomott feliratozassal késziilnek. Az atalakitast kovetden a
tervezett Uj helyiségekben a kapcsoldk, kezel6panelek (ajtonyitd

nyomoégombok, lift hivogomb, kapcsoldk, vészjelzdk stb.) jarévonaltol mért akadalymentes
elérési magassagban, 90-110 cm kozé kertilnek.
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Padlo6- és falburkolat, vezetosavok: A tervezett padldburkolat matt feliilet, csuszas- és
kaprazasmentes. A burkolat informaciét hordozo részei az alapfeliillethez képest sotétebb
szinnel, folytonos vonalvezetéssel, labbal is tapinthaté érdesitett feliilettel késziilnek, a
burkolat sajat anyagabél. (Erdesség mértéke max. 5 mm, ami eltérd szinl és érdességii
burkolati elemek hasznalataval) Az épiileten beliil az akadalymentes bejaratoktél inditva az
akadalymentesen elérhetd helyiségekig a vezet6sav kozépen 30 cm szélességben vezet. A
helyiségek jol lathat6 szegélyezésére a burkolat 1dbazati eleme és a fal mellett kontrasztos
szinli vezet6sav szolgdl, mely a falon folytonosan, az ajtéknal megszakitva, a burkolattol eltérd
kontrasztos szinnel tervezett. Az ajtoknal a szegélyezés folytatodik az ajtétokok koriil ~10 cm
széles savban a falazat kontrasztos, sotétebb szinezésével. A vezet6savok pontos helyérol a
kivitelezés megkezdését megel6z6en burkolati terv késziil! A vezet6savok az ajtényitassal
elfoglalt teriileteket keriiljék el. A vezetd és figyelmeztetd sdvok mellett a burkolaton jel6lésre
keril kontrasztos szinnel a beltéri ajték nyitasaval bejart tertilet. A falsarkok védelmére
élvédo elhelyezése javasolt.

Infokommunikaciés akadalymentesités: A parkolonal, a bejaratnal és az épiileten beliil
tajékoztatd és iranyjelz6 tablak elhelyezése, az el6térben az épiilet alaprajzat bemutato
dombornyomott eligazit6 tabla felszerelése sziikséges, a helyiségek neveinek megjeldlése
tablakkal, dombornyomott feliratozassal. Az épiiletben megjelend 6sszes irasos informacié az
észlelési tavolsag fiiggvényében meghatdrozott méretli, olvashaté betlitipussal torténd
megjelenitése.

Napkor, 2017. julius 18.

e

Nyitrai Norbert
épitészmérnok
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