Ko&zbiilsé fal koszorujat 3 cm-rel alacsonyabbra kell tenni!

Szerkezet allitasnal megfeleléen hézagolni, hogy ne nyomjon bele az alsé6vbe!

Szeglemez: Bova-nail Bv15
Méretezése: Egyes belsd rudnal 84x168
Két rud talalkozasanal 140x168

A tart6 régzitése 80.100.6 szdgacéllal kétoldalrdl csavarozva
torténik a koszorthoz kapcsolatonként 2 db M12 befitéékkel.
A kétoldali szdgacél 1 db M12 atmené csavarral legyen régzitve
a fatartéhoz!
R rogzitési pontok kézil csak egy legyen fix, a tobbi ovalfuratos
kialakitassal késziiljon!

- PL6_100x80x80
5235

M12 &tmen§ csavar
M12 atmen csavar

Haromnal 140x252
Hajlatnal 210x294
Vizszintes fels6 Ov és tetdsik taldlkozasanal 175x231

Szeglemezek pozicionalasa: alsé és felsd 6veknél a tengelye 10mme-re befelé legyen , kivéve a két el6z6nél!

A tartd rogzitése 80.100.6 szégacéllal kétoldalrdl csavarozva
torténik a koszoruhoz kapcsolatonként 2 db M12 beiitéékkel.
A kétoldali szogacél 1 db M2 atmen$ csavarral legyen régzitve
a fatartéhoz!
A rogzitési pontok koziil csak egy legyen fix, a tobbi ovalfuratos
kialakitdssal kész !
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A tartd rogzitése 80.100.6 szégacéllal kétoldalrél csavarozva
torténik a koszorthoz kapcsolatonként 2 db M12 beiitéékkel.

A kétoldali szogacél 1 db MI12 atmend csavarral legyen régzitve
a fatartéhoz!

A rogzitési pontok koziil csak egy legyen fix, a tobbi ovalfuratos

kialakitéssal késziiljon!
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A tartd régzitése 80.100.6 szogacéllal kétoldalrdl csavarozva
torténik a koszoruhoz kapcsolatonként 2 db M12 beiitéékkel.

A kétoldali szégacél 1 db M12 atmené csavarral legyen rogzitve
a fatartéhoz!

A rogzitési pontok kézil csak egy legyen fix, a tobbi ovalfuratos
kialakitdssal kész !
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A tartd rogzitése 80.100.6 szdgacéllal kétoldalrdl csavarozva
torténik a koszorihoz kapcsolatonként 2 db M12 beiitéékkel.
A kétoldali szégacél 1 db M12 atmené csavarral legyen régzitve
a fatartéhoz!
A rogzitési pontok koziil csak egy legyen fix, a tobbi ovadlfuratos
kialakitdssal késziiljon!
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A tartdé rogzitése 80.100.6 szégacéllal kétoldalrdl csavarozva
térténik a koszorthoz kapcsolatonként 2 db M12 beiitéékkel.
A kétoldali szbgacél 1 db M12 atmend csavarral legyen régzitve

a fatartéhoz!

A rogzitési pontok koziil csak egy legyen fix, a tobbi ovadlfuratos

kialakitdssal késziiljon!
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A tartd régzitése 80.100.6 szogacéllal kétoldalrél csavarozva
torténik a koszorthoz kapcsolatonként 2 db M12 beiit6ékkel.

A kétoldali szégacél 1 db M12 atmend csavarral legyen rogzitve
a fatartéhoz!

A rogzitési pontok koziil csak egy legyen fix, a tobbi ovalfuratos
kialakitdssal késziiljon!
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A tarté rogzitése 80.100.6 szdga

lal kétoldalrél csavarozva

torténik a koszorthoz kapcsolatonként 2 db M12 beiitéékkel.

A kétoldali szbgacél 1 db M12 &tmend csavarral legyen régzitve
a fatartéhoz!

A régzitési pontok kéziil csak egy legyen fix, a tébbi ovalfuratos
kialakitdssal késziiljon!
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A tartd régzitése 80.100.6 szogacéllal kétoldalrdl csavarozva
torténik a koszorihoz kapcsolatonként 2 db M12 beiitéékkel.

A kétoldali szogacél 1 db M12 atmené csavarral legyen régzitve
a fatartéhoz!

A rogzitési pontok koziil csak egy legyen fix, a tobbi ovalfuratos
kialakitassal késziiljon!
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A csomépontoknal és radtoldasokndl az illesztési rés

értéke 1 m-nél nagyobb nem lehet!

Az Gsszedllitott szerkezet ridelemeit és a csomépontokon
kétoldalrol elhelyezett szeglemezeket ugy kell régziteni, hogy
azok a préselés miveletéig ne mozdulhassanak el.
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A tartd régzitése 80.100.6 szogacéllal kétoldalrdl csavarozva

torténik a koszorithoz kapcsolatonként 2 db M2 beiitéékkel.

A kétoldali szdgacél 1 do M12 dtmené csavarral legyen régzitve

a fatartéhoz!

A rogzitési pontok kézil csak egy legyen fix, a tobbi ovélfuratos
46n!

kialakitdssal kész
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A tartd rogzitése 80.100.6 szégacéllal kétoldalrél csavarozva

torténik a koszorthoz kapcsolatonként 2 db M12 beiitéékkel.

A kétoldali szbgacél 1 db MI12 atmend csavarral legyen régzitve

a fatartéhoz!

A rogzitési pontok kéziil csak egy legyen fix, a tobbi ovélfuratos

kialakitéssal késziiljon!
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Keresztmetszet: 5x10
Keresztmetszet: 5x15
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