
01

Közlekedő

greslap

13,92 m²

ttél=22°C

Qf=1217 W

02

Iroda 1

beton

13,68 m²

ttél=22°C

Qf=953 W

03

Iroda 2

beton

12,18 m²

ttél=22°C

Qf=605 W

04

Női pihenő

greslap

15,12 m²

ttél=22°C

Qf=735 W

05

Férfi pihenő

beton

15,84 m²

ttél=22°C

Qf=869 W

06

Személyzeti öltöző

beton

3,61 m²

ttél=22°C

Qf=115 W

07

Szem. zuhanyzó

beton

2,28 m²

ttél=24°C

Qf=77 W

08

Előtér

beton

1,44 m²

ttél=22°C

Qf=46 W

09

Szem.WC

beton

1,08 m²

ttél=22°C

Qf=35 W

10

Férfi vizesblokk

beton

5,97 m²

ttél=22°C

Qf=190 W

11

Női vizesblokk

beton

6,08 m²

ttél=22°C

Qf=194 W

12

Mosókonyha

greslap

7,36 m²

ttél=22°C

Qf=235 W

13

Akm. WC és fürdőszoba

beton

7,36 m²

ttél=24°C

Qf=248 W

14

Raktár

beton

7,60 m²

ttél=22°C

Qf=414 W

15

Kazánház

beton

7,98 m²

ttél=22°C

Qf=775 W

16

Tak.+raktár

greslap

7,83 m²

ttél=22°C

Qf=419 W

17

Tálalókonyha

beton

12,96 m²

ttél=22°C

Qf=665 W

18

Száll.edény mosogató

beton

3,30 m²

ttél=22°C

Qf=466 W

19

Fehér mosogató

beton

4,40 m²

ttél=22°C

Qf=330 W

20

Étkező

beton

38,94 m²

ttél=22°C

Qf=2079 W

21

Közösségi tér

beton

59,40 m²

ttél=22°C

Qf=3241 W

22

Terasz

greslap

43,83 m²

23

Szélfogó

greslap

18,62 m²

24

Folyosó

greslap

28,80 m²

ttél=22°C

Qf=918 W

22KV 600-1320

Q65/45=1247 W

m=53,7 kg/h

Törölközőszárító radiátor

600x1250

Q65/45=444 W

m=19,1 kg/h

22KV 600-400

Q65/45=378 W

m=16,3 kg/h

22KV 600-400

Q65/45=378 W

m=16,3 kg/h

22KV 600-1000

Q65/45=945 W

m=40,7 kg/h

22KV 600-400

Q65/45=378 W

m=16,3 kg/h

22KV 600-400

Q65/45=378 W

m=16,3 kg/h

22KV 600-400

Q65/45=378 W

m=16,3 kg/h

Törölközőszárító radiátor

600x1250

Q65/45=444 W

m=19,1 kg/h

22KV 600-520

Q65/45=491 W

m=21,2 kg/h

22KV 600-920

Q65/45=869 W

m=37,4 kg/h

22KV 600-520

Q65/45=491 W

m=21,2 kg/h

22KV 600-720

Q65/45=680 W

m=29,3 kg/h

22KV 600-520

Q65/45=491 W

m=21,2 kg/h

22KV 600-400

Q65/45=378 W

m=16,3 kg/h

22KV 600-520

Q65/45=491 W

m=21,2 kg/h

22KV 600-520

Q65/45=491 W

m=21,2 kg/h

22KV 600-1200

Q65/45=1134 W

m=48,9 kg/h

22KV 600-1200

Q65/45=1134 W

m=48,9 kg/h

22KV 600-1200

Q65/45=1134 W

m=48,9 kg/h

R/3. Radiátoros osztó-gyűjtő 8 körös

Tömegáram mérési lehetőséggel

Falba épített szekrényben

Q65/45=6907 W ; m=297,7 kg/h

R/2. Radiátoros osztó-gyűjtő 9 körös

Tömegáram mérési lehetőséggel

Falba épített szekrényben

Q65/45=6122 W ; m=263,9 kg/h

R/1. Radiátoros osztó-gyűjtő 8 körös

Tömegáram mérési lehetőséggel

Falba épített szekrényben

Q65/45=4335 W ; m=186,9 kg/h
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Viessmann Vitodens 200-W

kondenzációs gázkazán

Q=35 kW

Hajdu IDE200F

HMV tároló

V=200 lit.

Hidraulikus váltó

NA80, L=700

Rajz megnevezése:

Munka tárgya:

Gf-01
Rajzszám:

Nappali Idősek Klub

Földszinti alaprajz
Fűtés szerelés Lap méret:

540x607

1:50

Méretarány:

2017.08.hó.
Dátum:

Tervező:

Építtető: Sényő Község Önkormányzata
4533 Sényő, Kossuth u. 69.

Bíró Roland
4551 Nyíregyháza, Élet u. 44.

GT-15-0655

4533 Sényő, Kossuth u. 22., hrsz.: 66

Fűtési előremenő vezeték uponor

Fűtési visszatérő vezeték uponor

Jelmagyarázat:

Gömbcsap

Mérő-beszabályzó szelep

Visszacsapószelep

Töltő -ürítő gömbcsap

Automata légtelenítő gömbcsappal

t

Hőmérő, 0-100°C, NA100 kerek, 1/2"

Nyomásmérő, 0-6 bar, NA100 kerek, 1/2"

Mechanikai szűrő

22KV 600-1000

Q65/45=945 W

m=40,7 kg/h

22KV 600-1000

Q65/45=945 W

m=40,7 kg/h

22KV 600-1200

Q65/45=1134 W

m=48,9 kg/h

22KV 600-1200

Q65/45=1134 W

m=48,9 kg/h

22KV 600-1320

Q65/45=1247 W

m=53,7 kg/h


