
Hajdu IDE 200F

HMV tároló

V=200 lit.
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Flamco Flexvent Super

úszógolyós légtelenítő
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Viessmann Vitodens 200-W

kondenzációs gázkazán

Q=35 kW

1"1"

1/2" 1/2"

1/2"

B
i
z
t
o
n
s
á
g
i
 
l
e
f
ú
v
a
t
ó
 
s
z
e
l
e
p

P
l
e
=

2
,
5
 
b
a
r
,
 
3
/
4
"

Grundfos Alpha2L 25-80

Q=0,75 m3/h, H=3,0 m

Beállítás: CP1 (alacsony áll. nyomás jelleggörbe)
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Zárt tágulási tartály

Pelő=1,2 bar, V=50 lit.
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Rajz megnevezése:

Munka tárgya:

Gf-03
Rajzszám:

Nappali Idősek Klub

Kapcsolási terv
Fűtés szerelés Lap méret:

297x420

1:50

Méretarány:

2017.08.hó.

Dátum:

Tervező:

Építtető: Sényő Község Önkormányzata
4533 Sényő, Kossuth u. 69.

Bíró Roland
4551 Nyíregyháza, Élet u. 44.

GT-15-0655

4533 Sényő, Kossuth u. 22., hrsz.: 66

Fűtési előremenő vezeték upomor

Fűtési visszatérő vezeték uponor 

Jelmagyarázat:

Gömbcsap

Mérő-beszabályzó szelep

Visszacsapószelep

Töltő -ürítő gömbcsap

Automata légtelenítő gömbcsappal

t

Hőmérő, 0-100°C, NA100 kerek, 1/2"

Nyomásmérő, 0-6 bar, NA100 kerek, 1/2"

Mechanikai szűrő


