Jelmagyardzat

/ Felfogorad #16mm—es horganyzott koracélbol, Z2m hosszd tdlnydldssal
a gerincen, ill. a kéményen

Felfogo vezeté #10mm—es horganyzott koracélbél 100mm—es
kiemeléssel, 1m—enkénti rogzitéssel cserép ald akaszthaté tartdn

b3

osszekotovel, védoburkolattal

§va Ridfoldelo #20mm—es horganyzott kéracélbl 3m hosszd, vizsgalo
L
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. lﬂ‘@—éf \'?Q'“' Ridfoldelo #20mm—es horganyzott koracélbol 3m hosszi
i : |_ Levezetd vezeték #10mm—es horganyzott koracélbdl, felfogovezetohoz,
T ill. esécsatornGhoz valé bekdtéssel, 1m—enkénti rogzitéssel,
Rw-6

W jeli Rw-2 '5 100mm—es kiemeléssel, ill. esocsatorna ejtévezetékhez valo
-G-8 foelos21 LD Im—enkénti rogzitéssel

Szalagfoldelé #12mm—es horganyzott koracélbél 0,7m mélyen
foldarokba fektetve

rulligpl

Az épiilet villamvédelmi (norma szerinti) fokozata az MSZ EN 62305
5z8md szabvdny, és a kockdzatelemzés szerint: LPS .

LPS llIl. fokozat szerinti kialakitas:

Felfogo: Az teton 16vé 2m hosszid felfogorudak, és felfogovezeték
#¢10mm—es koracélbol. A gordilogomb sugara 45m
Levezetd rendszer: #10mm—es kdracélbol max. 15m Gtlagtdvolsagra.
| s Foldeld rendszer: "B” tipusil keretfoldelds #12mm—es horganyzott
0 koracélbol, melyek a levezetoknél ki van nak
egészitve 3m hosszi #20mm—es horganyzott
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Tervezés targya :

VI —TERV NAPPALI IDOSEK KLUBJA

4533 Sényo, Kossuth utca 22. hrsz.:66
KFT.

A rajz megnevezése :
4551 Nyiregyhbza — Oros

Dedk F. u. 42. VillGmvédelem terve
£z a terv szerzdi jogvédelem alatt Gl Terv. fajta : Nyilv. szém : Rajzszam :
Bérmilyen felhasznélésa a tervezé .o .
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Felfogórúd  16mm-es horganyzott köracélból, 2m hosszú túlnyúlássala gerincen, ill. a kéményen Felfogó vezető  10mm-es horganyzott köracélból 100mm-eskiemeléssel, 1m-enkénti rögzítéssel cserép alá akasztható tartón Rúdföldelő  20mm-es horganyzott köracélból 3m hosszú, vizsgálóösszekötővel, védőburkolattal Rúdföldelő  20mm-es horganyzott köracélból 3m hosszúLevezető vezeték  10mm-es horganyzott köracélból, felfogóvezetőhöz,ill. esőcsatornához való bekötéssel, 1m-enkénti rögzítéssel, 100mm-es kiemeléssel, ill. esőcsatorna ejtővezetékhez való 1m-enkénti rögzítéssel Szalagföldelő  12mm-es horganyzott köracélból 0,7m mélyenföldárokba fektetve
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Az épület villámvédelmi (norma szerinti) fokozata az MSZ EN 62305 számú szabvány, és a kockázatelemzés szerint: LPS III. LPS III. fokozat szerinti kialakítás: Felfogó: Az tetőn lévő 2m hosszú felfogórudak, és felfogóvezeték  10mm-es köracélból. A gördülőgömb sugara 45m 10mm-es köracélból. A gördülőgömb sugara 45m Levezető rendszer:  10mm-es köracélból max. 15m átlagtávolságra.  10mm-es köracélból max. 15m átlagtávolságra. 10mm-es köracélból max. 15m átlagtávolságra. Földelő rendszer: "B" típusú keretföldelő  12mm-es horganyzott  12mm-es horganyzott 12mm-es horganyzott köracélból, melyek a levezetőknél ki van nak egészítve 3m hosszú  20mm-es horganyzott  20mm-es horganyzott 20mm-es horganyzott rúdföldelőkkel
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